
TEGLA® CLASSIC ZWEIPLUS
Mit feinsten Oberflächen für die Architektur
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TEGLA® CLASSIC ZWEIPLUS

Die Vorteile im Überblick
·  Geringe Reflexion
·  Absolute Farbneutralität
·  Dauerhaft beständige und unempfindliche Ober-

fläche
·  Einfache und problemlose Reinigung 

Spezifikationen
·  Premium Floatglas
·  Einseitig fein strukturiert (entspricht der «Reflo» 

Ätzung) 
·  Schnittkante, gewaschen, mit Papierzwischenlagen

Technische Daten

Verpackung, Transport und Lagerung

·  Standardformat kurzfristig verfügbar
·  Sondergrößen/-verpackungen auf Anfrage

TEGLA® Classic ZweiPlus Gläser werden in transport-
sicheren Holzkisten mit säurefreien Papierzwischen-
lagen geliefert. Um eine Feuchtigkeitsbildung zwi-
schen den Gläsern zu vermeiden, wird das gesamte 
Paket mit einer Folie mit Trockenmittel verpackt. 
Nach Öffnung der Folie ist eine Lagerung unter gerin-
ger Luftfeuchtigkeit erforderlich. 

Handhabung
TEGLA® Classic ZweiPlus ist problemlos handhabbar. 

Reinigungsempfehlung
Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Glasreini-
gern. 

Achtung: Fluoridhaltige oder stark alkalische Reini-
gungsmittel sollten nicht verwendet werden.

EuropTec GmbH
Giengener Strasse 16, 89428 Syrgenstein-Landshausen, Deutschland 
Tel. +49 9077 95895-0, Fax +49 9077 95895-50, syrgenstein@europtec.com, www.europtec.com

Glasstärke Kisteninhalt Gewicht

3 mm (+0,2/-0,3) 20 Stück ca. 360 kg

4 mm (+0,2/-0,3) 18 Stück ca. 430 kg

6 mm (+0,2/-0,3) 12 Stück ca. 430 kg

Standardformat 2.000 x 1.200 mm

Glanzwert 42 (±15) — europäischer Glanz-
wert gemessen bei 20°

Haze-Wert 6 (±1) — Großwinkelstreuung 
(Trübung)

Clarity-Wert 60 (±5) — Kleinwinkelstreuung 
(Bildschärfe)


